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Резьбовые заклёпки гайки

z Преимущества
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Резьбовая заклёпка гайка - это крепёжное изделие, 
позволяющее создавать надежное резьбовое 
соединение в тонком листовом материале. В то же 
время, резьбовые заклёпки используются для 
соединения  (склёпывания) нескольких листовых 
материалов с последующим использованием 
полученного резьбового соединения для крепления 
прочих элементов конструкции при помощи винтов 
или болтов. Резьбовые заклёпки гайки особенно 
хорошо подходят для применения в местах с 
ограниченным доступом, например, там, где нет 
доступа к обратной стороне рабочей поверхности.

Возможность создания надёжного резьбового   
соединение в тонком листовом материале.
Простая и нетребующая большого количества 
времени и усилий установка (достаточно 
одностороннего доступа к рабочей поверхности).
Отсутствие деформации рабочей поверхности или 
повреждений лакокрасочного покрытия после 
установки заклёпки. 
Прочность установленного соединения не теряет 
своих свойств с течением времени.
Возможность удаления и повторной установки 
соединения в случае необходимости.

•

•

•

•

•

z Применение

Авиационно-космическая промышленность
Автомобильная промышленность
Производство бытовой техники
Мебельное производство
Железнодорожная промышленность
Пищевая промышленность
Химическая промышленность
Судостроение
Производство медицинской техники
Системы освещения
Вентиляционные системы
Телекоммуникации
Установка бассейнов
И прочее..

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

z Установка

Установка резьбовой заклёпки гайки - очень 
простой процесс: накрутите заклёпку на резьбовой 
шток установочного инструмента, введите заклепку 
в заранее подготовленное отверстие, приведите в 
действие механизм инструмента и по завершении 
установки, выкрутите резьбовой шток из заклёпки. 
(Для более подробного описания процесса 
установки резьбовой заклёпки см. стр.15 каталога).

Для установки резьбовой заклёпки гайки может 
использоваться ручной, аккумуляторный или 
пневмо-гидравлический инструмент, а также 
специализированный пресс или автоматическая 
система для установки заклёпок.

Применение резьбовых заклёпок позволяет отказаться 
от сварочных работ, нарезания резьбы, использования 
дополнительных крепежных элементов и позволяет 
работать с тонким листовым материалом, а также в 
местах с ограниченным доступом. Именно поэтому 
техника резьбовых заклёпок нашла широкое применение 
в самых различных отраслях промышленности. 

Некоторые сегменты рынка, где резьбовая заклёпка 
нашла широкое применение:
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1. Болт или винт для крепления элемента 
конструкции

2. Элемент конструкции
3. Рабочая поверхность (один или несколько 

соединяемых материалов).

4. Обратная головка (формируется в процессе 
установки заклёпки).

5. Надёжная внутренняя резьба заклёпки.

6. Закрытый (глухой) или открытый конец заклёпки.
Резьбовое соединение созданное при помощи 
заклёпки закрытого типа лучше защищено от 
попадания масла, грязи и жидкости.

7. Фаска, облегчающая ввод заклёпки в отверстие.
8. Ствол заклёпки (гладкий, шестигранный 

или рифлёный).

9. Толщина соединяемых материалов

10. Головка заклёпки (цилиндрическая, малая 
или потайная).
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 Обозначения

Виды заклёпок специального назначения:

 Резьбовые заклёпки специального назначения

Заклёпки из сталей А5/А6 с повышенной устойчивостью к коррозии
Заклёпки с увеличенной головкой для распределения давления
Заклёпки для полной интеграции с поверхностью материала
Заклёпки с увеличенным сопротивлением раскручиванию
Заклёпки с заданной толщиной скрепляемых материалов
Заклёпки с метками для визуальной идентификации
Заклёпки с увеличенным усилием на растяжение
Заклёпки с увеличенным усилием вдавливания
Заклёпки с контролируемой деформацией
Заклёпки для герметичного соединения
Заклёпки с дюймовой резьбой
Электропроводящие заклёпки
Заклёпки с виброизоляцией

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Каждая отрасль промышленности требует решения своих технических задач. Мы готовы предложить свою помощь в 
поиске этого решения. Ассортимент поставляемых нами резьбовых заклёпок не ограничивается стандартными 
изделиями представленными в данном каталоге. Свяжитесь с нами и мы сообщим вам условия поставки резьбовых 
заклёпок, соответствующих вашим требованиям и техническим условиям. 



Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Круглая резьбовая заклёпка
с цилиндрическим буртом
открытого типа

Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88423 042002 M4 0.5 - 2.0 11.0 6.0 6.0 9.0 1.0 1.5 7500
88423 043502 M4 2.0 - 3.5 12.5 6.0 6.0 9.0 1.0 1.6 5000
88423 053002 M5 0.5 - 3.0 11.5 7.0 7.0 10.0 1.0 1.8 4000
88423 055002 M5 3.0 - 5.0 15.0 7.0 7.0 10.0 1.0 2.2 3000
88423 063002 M6 0.5 - 3.0 14.5 9.0 9.0 12.0 1.5 4.1 2000
88423 065002 M6 3.0 - 5.0 16.5 9.0 9.0 12.0 1.5 4.4 2000
88423 067002 M6 5.0 - 7.0 18.5 9.0 9.0 12.0 1.5 4.8 2000
88423 083002 M8 0.5 - 3.0 16.0 11.0 11.0 15.0 1.5 6.1 1250
88423 085502 M8 3.0 - 5.5 18.5 11.0 11.0 15.0 1.5 6.5 1250
88423 103502 M10 0.8 - 3.5 21.5 13.0 13.0 17.0 1.5 10.2 750
88423 106002 M10 3.5 - 6.0 24.0 13.0 13.0 17.0 1.5 10.9 750

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".
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Резьба

Нержавеющая сталь А2Резьбовые заклёпки



Резьбовые заклёпки Нержавеющая сталь А2

Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Круглая резьбовая заклёпка
с цилиндрическим буртом
закрытого типа

Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88480 042002 M4 0.5 - 2.0 15.0 6.0 6.0 9.0 1.0 2.2 5000
88480 053002 M5 0.5 - 3.0 17.5 7.0 7.0 10.0 1.0 3.0 2500
88480 063002 M6 0.5 - 3.0 21.5 9.0 9.0 12.0 1.5 6.6 1500
88480 065002 M6 3.0 - 5.0 23.5 9.0 9.0 12.0 1.5 6.9 1500
88480 083002 M8 0.5 - 3.0 23.5 11.0 11.0 15.0 1.5 9.9 1000
88480 085502 M8 3.0 - 5.5 26.0 11.0 11.0 15.0 1.5 10.2 750
88480 103502 M10 0.8 - 3.5 28.5 13.0 13.0 17.0 1.5 15.0 500

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".
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Резьба



Нержавеющая сталь А2Резьбовые заклёпки

Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Круглая резьбовая заклёпка
с малым буртом
открытого типа
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Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88418 042002 M4 0.5 - 2.0 11.0 6.0 6.0 6.5 0.5 1.1 10000
88418 053002 M5 0.5 - 3.0 12.0 7.0 7.0 7.5 0.5 1.5 5000
88418 055002 M5 3.0 - 5.0 15.0 7.0 7.0 7.5 0.5 1.8 5000
88418 063002 M6 0.5 - 3.0 14.5 9.0 9.0 9.5 0.5 3.4 3000
88418 083002 M8 0.5 - 3.0 16.0 11.0 11.0 11.5 0.5 5.0 2000
88418 085502 M8 3.0 - 5.5 18.5 11.0 11.0 11.5 0.5 5.5 1500
88418 103502 M10 0.8 - 3.5 21.0 13.0 13.0 13.5 0.5 8.5 1000

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".



Резьбовые заклёпки Нержавеющая сталь А2

Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Круглая резьбовая заклёпка
с малым буртом
закрытого типа
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Резьба

Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88482 042002 M4 0.5 - 2.0 15.0 6.0 6.0 6.5 0.5 1.9 5000
88482 053002 M5 0.5 - 3.0 18.0 7.0 7.0 7.5 0.5 2.7 4000
88482 063002 M6 0.5 - 3.0 21.5 9.0 9.0 9.5 0.5 5.8 2000
88482 083002 M8 0.5 - 3.0 24.0 11.0 11.0 11.5 0.5 8.8 1250

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".



Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Круглая резьбовая заклёпка
с потайным буртом
открытого типа
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Резьба

Нержавеющая сталь А2Резьбовые заклёпки

Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88424 043002 M4 1.2 - 3.0 12.0 6.0 6.0 8.0 1.0 1.3 7500
88424 053502 M5 1.2 - 3.5 12.0 7.0 7.0 9.0 1.0 1.6 5000
88424 064502 M6 1.7 - 4.5 17.0 9.0 9.0 12.0 1.5 4.2 2000
88424 084502 M8 1.7 - 4.5 17.5 11.0 11.0 14.0 1.5 5.5 1250
88424 086502 M8 4.5 - 6.5 19.5 11.0 11.0 14.0 1.5 5.8 1250
88424 104502 M10 1.7 - 4.5 22.5 13.0 13.0 16.0 1.5 9.5 750

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".



Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Шестигранная резьбовая заклёпка
с цилиндрическим буртом
открытого типа
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Нержавеющая сталь А2Резьбовые заклёпки

Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88483 042002 M4 0.5 - 2.0 11.0 6.0 6.0 9.0 1.0 1.5 7500
88483 053002 M5 0.5 - 3.0 11.5 7.0 7.0 10.0 1.0 1.8 4000
88483 063002 M6 0.5 - 3.0 14.5 9.0 9.0 12.0 1.5 4.0 2500
88483 083002 M8 0.5 - 3.0 16.0 11.0 11.0 15.0 1.5 6.1 1250
88483 085502 M8 3.0 - 5.5 18.5 11.0 11.0 15.0 1.5 6.4 1000

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".



Резьбовые заклёпки Нержавеющая сталь А2

Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Шестигранная резьбовая заклёпка
с цилиндрическим буртом
закрытого типа
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Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88683 042002 M4 0.5 - 2.0 15.0 6.0 6.0 9.0 1.0 2.2 5000
88683 053002 M5 0.5 - 3.0 17.5 7.0 7.0 10.0 1.0 3.0 2500
88683 063002 M6 0.5 - 3.0 21.5 9.0 9.0 12.0 1.5 6.6 1500
88683 083002 M8 0.5 - 3.0 23.5 11.0 11.0 15.0 1.5 9.6 750
88683 103502 M10 0.8 - 3.5 28.5 13.0 13.0 17.0 1.5 14.7 500

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".



Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Шестигранная резьбовая заклёпка
с малым буртом
открытого типа
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Нержавеющая сталь А2Резьбовые заклёпки

Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88484 042002 M4 0.5 - 2.0 11.0 6.0 6.0 6.5 0.5 1.2 7500
88484 053002 M5 0.5 - 3.0 12.0 7.0 7.0 7.5 0.5 1.5 5000
88484 055002 M5 3.0 - 5.0 14.0 7.0 7.0 7.5 0.5 1.7 5000
88484 063002 M6 0.5 - 3.0 14.5 9.0 9.0 9.5 0.5 3.3 3000
88484 065002 M6 3.0 - 5.0 16.5 9.0 9.0 9.5 0.5 3.6 2500
88484 067002 M6 5.0 - 7.0 18.5 9.0 9.0 9.5 0.5 3.9 2000
88484 083002 M8 0.5 - 3.0 16.0 11.0 11.0 11.5 0.5 4.9 2000
88484 085502 M8 3.0 - 5.5 18.5 11.0 11.0 11.5 0.5 5.3 1500

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".



Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Шестигранная резьбовая заклёпка
с малым буртом
закрытого типа
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Нержавеющая сталь А2Резьбовые заклёпки

Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88684 042002 M4 0.5 - 2.0 15.5 6.0 6.0 6.5 0.5 1.8 5000
88684 053002 M5 0.5 - 3.0 18.0 7.0 7.0 7.5 0.5 2.7 4000
88684 055002 M5 3.0 - 5.0 20.5 7.0 7.0 7.5 0.5 2.9 3000
88684 063002 M6 0.5 - 3.0 21.5 9.0 9.0 9.5 0.5 5.7 2000
88684 065002 M6 3.0 - 5.0 23.5 9.0 9.0 9.5 0.5 6.1 2000
88684 083002 M8 0.5 - 3.0 24.0 11.0 11.0 11.5 0.5 8.7 1000
88684 085502 M8 3.0 - 5.5 26.5 11.0 11.0 11.5 0.5 9.1 1000

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".



Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Рифлёная резьбовая заклёпка
с цилиндрическим буртом
открытого типа
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Нержавеющая сталь А2Резьбовые заклёпки

Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88490 042002 M4 0.5 - 2.0 12.0 6.0 6.0 9.0 1.0 1.5 7500
88490 053002 M5 0.5 - 3.0 12.5 7.0 7.0 10.0 1.0 1.8 4000
88490 063002 M6 0.5 - 3.0 16.0 9.0 9.0 12.0 1.5 4.1 2000
88490 083002 M8 0.5 - 3.0 17.5 11.0 11.0 15.0 1.5 6.1 1250

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".



Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Рифлёная резьбовая заклёпка
с малым буртом
открытого типа
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Нержавеющая сталь А2Резьбовые заклёпки

Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88492 042002 M4 0.5 - 2.0 11.0 6.0 6.0 6.5 0.5 1.1 10000
88492 053002 M5 0.5 - 3.0 12.0 7.0 7.0 7.5 0.5 1.5 5000
88492 063002 M6 0.5 - 3.0 14.5 9.0 9.0 9.5 0.5 3.4 3000
88492 083002 M8 0.5 - 3.0 16.0 11.0 11.0 11.5 0.5 5.0 2000

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".



Резьбовые заклёпки Нержавеющая сталь А2

Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Шестигранная резьбовая заклёпка
с цилиндрическим буртом
герметичная закрытого типа
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Артикул Резьба Толщина Длина Ø Отв. Ø Закл. Ø Бурт. Высота Вес Упаковка
M E L b +0.1 d D K кг / 1000 шт

88695 042002 M4 0.5 - 2.0 12.0 6.0 6.0 9.0 1.0 1.5 7500
88695 053002 M5 0.5 - 3.0 12.5 7.0 7.0 10.0 1.0 1.8 4000
88695 063002 M6 0.5 - 3.0 16.0 9.0 9.0 12.0 1.5 4.1 2000
88695 083002 M8 0.5 - 3.0 17.5 11.0 11.0 15.0 1.5 6.1 1250

Все размеры указаны в миллиметрах.

Значения предельных отклонений и прочие характеристики изделий, смотрите в разделе "Техническая Информация".

watertight

10 bar (IP68)

Герметично
до 10 bar (IP68)
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Для установки резьбовых заклёпок гаек используется специализированный заклёпочный инструмент. 
Инструмент может быть механическим (ручным), аккумуляторным или пневмо-гидравлическим. 
При выборе инструмента для установки заклёпки ознакомьтесь с параметрами инструмента в инструкции 
по эксплуатации - некоторые инструменты не приспособлены для установки резьбовых заклёпок гаек из 
нержавеющей стали, т.к. установка таких заклёпок требует большего усилия. 
Свяжитесь с нами если вам требуется помощь в подборе инструмента. 

Накрутите заклёпку (A) на резьбовой шток (B). Если вы устанавливаете 
заклёпку открытого типа, резьбовой шток должен выступать из тела заклёпки 
на 1 мм . Если же вы работаете с заклёпкой закрытого типа, вкрутите 
резьбовой шток инструмента в тело заклёпки до упора. 

Отрегулируйте головку инструмента (C) так, чтобы она вплотную прилегала 
к буртику заклёпки. Зафиксируйте головку контргайкой (D). 

Введите заклёпку, накрученную на резьбовой шток в заранее подготовленное 
отверстие. 

Приведите в действие механизм заклёпочного инструмента. В процессе 
установки заклёпки с обратной стороны рабочей поверхности формируется 
обратная головка. 

Выкрутите резьбовой шток инструмента из установленной заклёпки.

Процесс установки заклёпки завершён. Полученное резьбовое отверстие 
можно использовать для крепления деталей при помощи болтов или винтов. 

В случае установки заклёпки с потайным буртиком, необходимо 
предварительно обработать отверстие зенковкой с углом 90°. Зенкование 
необходимо выполнить таким образом, чтобы после установки головка 
заклёпки выступала над рабочей поверхностью примерно на 0,1 mm - это 
обеспечит прямой контакт деталей после сборки. Если материал, в который 
устанавливается заклёпка слишком тонкий для зенкования, используйте 
заклёпку с малым буртиком.

A

C

D

± 1
mm

B

Вне зависимости от принципа действия заклёпочного инструмента порядок установки резьбовой заклёпки 
у всех одинаковый:
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Технические сведения

z Значения предельных отклонений

Форма головки Размер в мм Размер в дюймах

D (Диаметр головки)
Плоский буртик
Потайной буртик
Малый буртик

± 0,35
0 - 0,5
-0,15 + 0,3

±.014
0 -.020
-.006 +.012

K (Высота головки)
Плоский буртик
Потайной буртик
Малый буртик

±0,15
0 + 0,3
-0,05 + 0,3

±.006
0 +.012
-.002 +.012

L (Длина заклёпки) Для всех типов
Нерж. сталь M10 Ø 13 мм

±0,35
±0,5

±.014
±.020

Метрическая резьба = 6H

Диаметр заклёпки Для всех типов (вкл. РИФ)
M10 Ø 12,4 mm

-0,02 - 0,15
±0,08

-.001 -.006
±.003

Пример:

z Рекомендованный момент затяжки (Нм)

В таблице приведены максимальные значения момента затяжки для установки оптимального 
резьбового соединения. Превышение данных значений может привести к повреждению резьбы.

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

Алюминий 2,0 2,2 4,5 9,5 17,0 30,0

Сталь 2,5 3,0 5,9 11,0 25,0 49,0 80,0

Нержавеющая сталь 2,5 3,0 5,9 11,0 25,0 49,0

Данные указаны для стальных болтов класса прочности 8.8 и болтов из нержавеющей стали A2-70.
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 Механические свойства

В таблицах приведены результаты испытаний круглой резьбовой заклёпки с цилиндрическим буртиком.

Диаметр 
заклёпки

Материал Усилие 
на разрыв

Макс. момент 
затяжки

Крутящий 
момент

Усилие на срез

кН Нм Нм кН

Сталь > 5,75 > 2,0 1,8 1,9

M3 Алюминий > 3,10 1,9 0,8 0,6

Нерж.сталь А2 - - - -

> 10,75 > 7,5 2,7 2,6

M4 > 4,50 4,9 1,4 1,1

> 11,00 7,1 2,6 3,5

> 12,00 > 10 4,7 3,5

M5 > 5,20 4,9 1,5 1,6

> 14,50 > 16,0 3,0 4,8

> 21,00 > 19 7,0 5,0

M6

M8

> 10,50 16,0 3,2 2,4

> 27,00 > 22,0 6,8 7,3

> 33,00 > 50 13,0 6,0

> 15,00 33,0 5,3 2,9

> 40,00 > 70,0 9,0 9,0

> 40,00 > 70 15,0 8,0

M10 - - - -

> 43,00 > 70 13,0 8,4

> 63,00 > 150,0 32,0 11,5

M12 - - - -

- - - -

• Для проведения испытаний использовались болты класса прочности 8.8. 
• Знак “>” означает, что при достижении указанного значения испытания были остановлены

по причине разрыва болта. Реальное значение таких величин будет выше.

• Для проведения испытаний использовалась стальная пластина твёрдостью HRB 55
средней средней толщины. 

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Таблица механических параметров резьбовых заклёпок
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Таблица геометрических параметров резьбовых заклёпок

Диаметр
заклёпки Материал Сила тяги Рабочий 

ход
Диаметр 

обратной головки
Высота 

обратной головки

кН мм мм мм

4 2,6 6,55 ÷ 6,65 5,90 ÷ 6,10

M3 2,3 1,9 6,00 ÷ 6,10 6,40 ÷ 6,60

- - - -

4,5 2,8 7,80 ÷ 7,90 6,65 ÷ 6,80

M4 2,2 2,7 7,70 ÷ 7,80 6,80 ÷ 6,95

6 2,4 7,25 ÷ 7,40 7,60 ÷ 7,80

6,5 3,8 9,35 ÷ 9,45 7,25 ÷ 7,40

M5 3,35 3,6 9,30 ÷ 9,40 7,25 ÷ 7,40

8 3,5 8,90 ÷ 9,15 7,25 ÷ 7,50

9,5 4 11,60 ÷ 11,75 9,25 ÷ 9,55

M6 4,9 3,3 11,15 ÷ 11,25 10,00 ÷ 10,20

13 4 11,30 ÷ 11,55 9,60 ÷ 10,00

12 4 13,60 ÷ 13,80 10,90 ÷ 11,15

M8 5,5 3,8 13,60 ÷ 13,75 11,10 ÷ 11,30

15,4 4,2 13,55 ÷ 13,65 11,30 ÷ 11,55

15,5 4,5 16,10 ÷ 16,25 15,50 ÷ 15,70

M10 - - - -

23,5 4,6 15,85 ÷ 16,10 16,60 ÷ 16,85

20,5 6,5 20,80 ÷ 20,95 17,50 ÷ 18,00

M12 - - - -

- - - -

Допускается некоторое колебание приведённых в таблице значений в зависимости от способа установки 
заклёпки и условий окружающей среды.

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сталь

Алюминий

Нерж.сталь А2

Сила тяги - значение силы (в ньютонах) необходимое для правильной установки заклёпки.

Рабочий ход - значение рабочего хода (в миллиметрах), которое необходимо выставить на инструменте
для корректной деформации заклёпки

Усилие на разрыв - значение силы (в килоньютонах), при достижении которого резьба установленной 
заклёпки будет сорвана. 

Приведенные в таблицах данные носят сугубо справочный характер. Для получения более точных данных,
мы рекомендуем проводить собственные испытания с вашими материалами и в ваших условиях эксплуатации.
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www.fastbolt.ru

Россия
192029, Санкт-Петербург
ул. Ольминского д.10, офис 1Н
Tel: (812) 448 4706
Fax: (812) 448 4706
E - mail: order@fastbolt.ru
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